
WAŁY  
NAPĘDOWE

NOWOŚĆ!

Wał napędowy to ważny element układu 
przeniesienia napędu, stosowany w autach 
napędzanych na tylne lub wszystkie cztery 
koła. 
Jego zadaniem jest przenoszenie momentu 
obrotowego pomiędzy skrzynią biegów lub 
przednim mostem a mostem tylnym. Zwykle 
składa się on z 2 lub 3 części połączonych 
wzdłużnie i podpartych w miejscach połączeń.

W chwili obecnej oferta zawiera 31 referencji 
i będzie sukcesywnie rozszerzana.

Oferta części układu przeniesienia 
napędu została wzbogacona  
o wały napędowe.

Aktualna oferta wałów napędowych dostępna jest 
w katalogu eCar w zakładce
-> Mechanika

-> Układy przeniesienia napędu
-> Wały napędowe 

oraz w katalogu internetowym pod adresem  
https://catalog.polcar.com/

www.polcar.com



Poniżej lista dostępnych pozycji wraz z przykładowymi zastosowaniami.

NR PC JAKOŚĆ ZASTOSOWANIE
WN-BMX1 PJ BMW X5 (E53), 00-07
WN-BMX2 PJ BMW X5 (E53), 00-08
WN-BMX3 PJ BMW X5 (E70), 06-13; X6 (E71, E72), 08-14
WN-BMX4 PJ BMW X5 (E70), 06-13; X6 (E71, E72), 08-14
WN-FIL1 PJ FIAT Panda (169), 03-12; Panda (319), 12-
WN-FOV1 PJ FORD Transit (VE64), 92-94; Transit (VE83), 94-00
WN-FOV2 PJ FORD Transit (VE184/5), 00-06
WN-HOX1 PJ HONDA CRV (RD), 02-06
WN-HOX2 PJ HONDA CRV (RE), 06-12; CRV (RM), 12-
WN-JEX1 PJ JEEP Cherokee (KJ), 01-08; Grand Cherokee (WJ/WG), 98-04
WN-JEX2 PJ JEEP Cherokee (KJ), 01-08
WN-JEX3 PJ JEEP Cherokee (KJ), 01-08
WN-MBL1 PJ MERCEDES E-klasse (W210), 95-03
WN-MBV2 PJ MERCEDES Viano (W639), 03-14; Vito (W639), 03-14
WN-MBV4 PJ MERCEDES Sprinter 209-524 (W906), 06-
WN-MBV6 PJ MERCEDES Sprinter 209-524 (W906), 06-
WN-MBX1 PJ MERCEDES M-klasse/ML (W163), 98-05
WN-MBX2 PJ MERCEDES GL-klasse (X164), 06-12;  

M-klasse/ML (W164), 05-12
WN-MBX3 PJ MERCEDES M-klasse/ML (W163), 98-05
WN-MBX4 PJ MERCEDES M-klasse/ML (W163), 98-05
WN-MIX1 PJ MITSUBISHI ASX (GA), 10-
WN-MIX2 PJ MITSUBISHI Outlander (CU0W), 03-07
WN-REX1 PJ RENAULT Kangoo (KC/FC), 98-08
WN-REX2 PJ RENAULT Scenic I (JA), 99-03
WN-SYX1 PJ SSANGYONG Kyron, 06-
WN-VOX1 PJ VOLVO XC90 (C), 02-15
WN-VOX2 PJ VOLVO S80 (TS/XT), 98-06; XC90 (C), 02-15
WN-VOX3 PJ VOLVO S60 (RS), 00-09; V70 (LW), 97-00; XC90 (C), 02-15
WN-VWX1 PJ AUDI Q7 (4L), 05-15; PORSCHE Cayenne (955/9PA), 02-10; 

VOLKSWAGEN Touareg (7L), 02-10
WN-VWX2 PJ PORSCHE Cayenne (955/9PA), 02-10;  

VOLKSWAGEN Touareg (7L), 02-10
WN-VWX3 PJ VOLKSWAGEN Touareg (7L), 02-10


